
4MPスマートWi-Fi
ソーラーカメラ

特徴
● 赤外線＆白色デュアルコアLED×2個搭載。夜間撮影をサポートします
● 昼間はソーラーパネルで発電。夜間は内蔵バッテリーで駆動する完全ワイヤレス仕様
● スマートフォンへ直接ワイヤレス接続できるAP(アクセスポイント)機能搭載︕
● 保護等級:IP66(耐塵/防水設計)で屋外設置可能

ホームセキュリティカメラ

ITC-W001S

製品仕様

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

< マイクロSDカード 付属 >

4MPスマートWi-Fiソーラーカメラモデル

ITC-W001S機器形式

1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS撮影素子

レンズ:3.3ｍｍ(単焦点)視野角:102° / 画素数:2560×1440P(約4MP)レンズ / 画素数

カラー:0Lux(ホワイトLEDモード時)、 白⿊:0Lux(IR LEDモード時)最低被写体照度

(H.265またはH.264) / 最大15fps映像圧縮/フレームレート

集音マイク/スピーカー搭載(音声圧縮:AAC・G711)、デバイス音声機能(日本語対応)、通話機能あり音 声

・IR LED(照射距離:最大20ｍ以下) / 夜間に動きを検知＆自動点灯(モノクロ撮影)
・ホワイトLED(※可視光) / 夜間に動きを検知＆自動点灯(フルカラー撮影)LED

外部:3dB FPCアンテナ×2(可動式)アンテナ

動き検知センサー×1搭載(検知範囲:最大8ｍ/120°)、感度レベル:3段階調整PIPセンサー

電源ボタン×1/リセットボタン×1(音声アナウンス機能付)スイッチ

マイクロSDスロット×1搭載 (SDXC:128GB×1付属※最大256GBまで対応) 、画質レベル:SD/HD選択記録媒体

・最適電源モード(スリープモードから動き検知で録画開始。録画時間:5/10/20/30秒より選択)
・最適録画モード(スリープモードから動き検知で録画開始〜動きが終わるまで録画を継続)

・常時録画モード(※バッテリー残量:50％以下で自動的に最適電源モードへ変更。充電80％以上で復旧)
記録方式

スマートフォン(iOS/Android)対応
アクセスポイントモードまたはWi-Fi(IEEE802.11b/g/n 2.4GHz)※5GHzは対応しておりませんネットワークインターフェース

専用アプリ:Esee Cloudをインストール後、アプリから登録
QRコードスキャン/カメラスポット/カメラID/LANスキャン項目よりデバイス追加接続方式

本体:正面LEDで動作表示、 アプリ:バッテリー残量/時刻同期/信号強度を確認デバイス状態

Wi-Fi(WEP/WPA/WPA2)、デバイス共有(ライブ/再生/アラーム/設定)、パスワード設定、ALEXA認証セキュリティ

クラウドストレージサービス(有料)ネットワークサービス

暗視モード(赤外線/フルカラーナイトビジョン)、画像反転、プライバシーエリア、人型検出フレーム映像設定

動き検知または手動アラーム(ホワイトLED点灯可能※ただしIR LED撮影モード時のみ)、アプリ通知アラーム

USB Type-C(DC5V/1A)
発電部:3W セパレート型ソーラーパネル×1付属※日照時間:1日3時間以上必要

蓄電部:18650充電式リチウムイオン電池(2600mAh)×2搭載※悪天候時:約7日動作保持
電 源

温度: -20℃ 〜 50℃ / 湿度: 85％以下(結露なきこと)動作環境

IP66(耐塵/防水)、PSE(電気用品安全法)取得、技適(国内技術基準適合証明)取得保護等級/取得認証

・カメラ本体 W:67.4 × H:68.3 × L:125ｍｍ / 約330g
・ソーラーパネル W:120 × H:175 × 厚さ:15ｍｍ(ケーブル⻑:約3ｍ) / 約195g寸法/重量



1、完全ワイヤレス駆動
カメラに大容量の充電式リチウムイオンバッテリー(2600ｍA×2)を搭載。フルチャージ状態で約12時間の
連続動作が可能です。また付属のソーラーパネルを接続して昼間は太陽光で発電し、夜間は内蔵バッテリー
で駆動する完全ワイヤレス化を実現しました

スマート＆コンパクト 多機能Wi-Fiカメラ

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

DAY NIGHT

USBコネクター接続(Type-C)

内蔵バッテリー3Wソーラーパネル

昼間で充電した電⼒を
夜間に使用

太陽光で発電
カメラ側へ電⼒供給

※1日あたり3時間以上の直射日光が必要

3、デュアルコアLEDで夜間撮影をサポート
夜間撮影をサポートするため赤外線(不可視光)と白色のコア
を合わせたスマートLED搭載︕⾼感度モノクロ撮影やカラー
ナイトビジョン撮影が選択できます(※夜間のみ点灯)

2、アクセスポイント(AP)機能
カメラとスマートフォンを直接ワイヤレス接続できるAP機能を
搭載︕10ｍ以下で接近してライブ/録画を確認できます︕
インターネットのない環境下でも運用OK

4、利便性が広がるWi-Fi接続
カメラをインターネット(Wi-Fi)で接続すると外出先から閲覧・
制御可能︕また最初に登録したスマートフォンの利用権限を
他のスマートフォンへ付与するデバイスシェアも可能です

3、マイクロSDカード標準付属
本体にはすでに128GBのカード(付属品)がセットされ⻑時間
のエンドレスサイクル記録が可能︕またモーション検知モード
(動き検知)設定で更に⻑時間の記録ができます

6、防水設計
保護等級:IP66(耐塵/防水)設計で屋外でも安心して
ご使用いただけます

5、アラート機能
警戒線/警戒エリア侵⼊時に音と光で不審者を威嚇します︕
アラートは自動・手動で作動し同時にアプリへ通知も⾏います

※カメラは消費電⼒を抑えるため基本スリープモード設定です
動作検知で起動し指定時間まで撮影後スリープモードに戻ります

※AP接続モードは1端末のみご使用となります

※センサー検知距離:
カメラより8ｍ以下

※LEDはカメラが明暗を判別して自動点灯いたします

※マイクロSDカードは最大256GBまで認識可能 ※インターネット(Wi-Fi)は別途、通信事業社とのご契約が必要です

(録画目安) ※連続録画モード時

約10日(約256時間)128GB

約21日(約518時間)256GB
Wi-Fiルーター

IR LED

※アプリ通知はWi-Fi接続モードのみ対応


