
システムコントローラー

製品仕様

PTZコントローラー

特徴
WKC-200

接続例

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

名 称 PTZコントローラー

機器形式 WKC-200

通信タイプ
USBポート×1（キーボード＆マウス：DVR制御）

RS-485×1（シリアル通信：DVRまたはPTZカメラ制御）
RS-422×3（シリアル通信：PTZカメラ制御）

適合機種 レコーダー：HAC/UHN/ADXシリーズ、またはRS-485/422搭載PTZカメラ

LCD表示 最大16文字×2行

PTZ操作 ジョイスティック（3軸回転＆ズーム、スピード可変）

プロトコル Pelco-D/Pなど9種類のプロトコルをサポート

その他 ファームウェアアップデートポート搭載

電 源 DC12V / 150ｍA（DCアダプター付属）

動作環境 温度： 0℃ ～ 45℃ / 湿度： 10％ ～ 70％（結露なきこと）

寸 法 （W）310ｍｍ × （H)100ｍｍ × （D)185ｍｍ

重 量 約700ｇ

付属品 DCアダプター、USBケーブル、取扱説明書

寸 法

● レコーダー（HAC/UHN/ADXシリーズ）接続対応
● 最大255台のカメラまたはDVRを一括操作できます
● 3軸方向ジョイスティック＆タッチパッドマウス操作
● 操作モードが分かりやすい液晶ディスプレイ表示
● RS-485/RS422ポート搭載で直接PTZカメラなど接続可能
● 電源アダプター付属


